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Vertical
Cortina vertical

Gestión de la luz 180º 
con dos movimientos: 
abrir o cerrar, y orientar.

bandalux.com

instalación
interior

contract.bandalux.com

89 127

Dimensiones mínimas 40cm ancho, 15cm alto 40cm ancho, 15cm alto

Dimensiones máximas 600cm ancho, 600cm alto 600cm ancho, 600cm alto

Accionamientos cadena, cordón, manivela y motor cadena y cordón

Instalación techo, pared techo, pared

Opciones

Riel inclinado base horizontal, Riel inclinado base 
inclinada, Riel horizontal base inclinada, Riel horizontal 
adaptación escaleras, Riel inclinado adaptación 
escaleras, Combinación colores, Recortes, Cadena 
distanciadora montada, Riel curvo, Riel horizontal para 
techo abuhardillado

Riel inclinado base horizontal, Riel inclinado base 
inclinada, Riel horizontal base inclinada, Riel horizontal 
adaptación escaleras, Riel inclinado adaptación 
escaleras, Combinación colores, Recortes, Cadena 
distanciadora montada, Riel horizontal para techo 
abuhardillado

colores:
 Blanco RAL 9010         Anodizado aluminio
 Negro RAL 9011          Marfil RAL 1015 
 Marrón RAL 8019
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Cordón y cadena, manivela
o motor

Variedad de  
accionamientos 
para facilitar su 
regulación en función 
de la cantidad de luz 
que se desee.

Regulación  
de la luz 180°

Control total de la entrada de luz gracias al giro de las 
lamas 180°.

Dimensiones de hasta 6m de ancho o 6m de alto 
(superficie máx. 24m2).

Perfecto solapamiento de las lamas con separación 
equidistante entre las mismas.

Seguridad 
Infantil

Bandalux suministra por 
defecto su sistema de 
seguridad infantil que 
permite sujetar 
la cadena a la pared, 
para evitar que 
los niños se enreden 
en ella.

Adaptable a espacios 
irregulares

La cortina vertical puede adaptarse a cualquier ventana 
y espacio, gracias a la inclinación o curvatura del riel, 
y los recortes en las lamas permiten su instalación en 
escaleras, techos inclinados, formar curvas o espacios 
con formas. 
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OPCIONES

CONFECCIÓN ESTÁNDAR INCLUIDA EN EL PRECIO

OPCIONES CON INCREMENTO

ESCUADRAS OPCIONES

bandalux.com contract.bandalux.com

Lamas de 
89mm

Riel recto a 
cadena y cordón

RIELES
De 100 a 240cm |  De 241 a 360cm |  De 361 a 
480cm |  De 481 à 600cm

AUTOMATISMOS 
Somfy

RIEL RECTO MANIVELA, RIEL RECTO MOTOR, RIEL CURVO 
MANIVELA, RIEL CURVO MOTOR

PULSADOR, RECEPTOR, MANDO MONOCANAL, MANDO 
MULTICANAL

Para el riel recto (a cadena y cordón) los componentes se entregarán en color 
combinado con el tejido según criterio de Bandalux. Si desea otro color, indíquelo 
en la hoja de pedido. Para el resto de rieles, Bandalux servirá color blanco en riel y 
componentes.

COLOR PERFILERÍA

Negro 
RAL 9011

Blanco 
RAL 9010

Marfil  
RAL 1015

Marrón 
RAL 8019

Anodizado 
aluminio

Automatismos compatibles con motores Bandalux.Solo disponibles para lamas de 89mm. 
Riel motor únicamente disponible en color blanco.

Child 
Safety

Escuadra reforzada con 
prolongador 8,5 a 14,5cm

Escuadra reforzada con 
prolongador 14 a 23cm

2,8cm

7,
1c

m

8,5 - 14,5cm

7,
1c

m

2,8cm 14 - 23 cm

Riel inclinado base inclinada

Riel inclinado base horizontal

Riel horizontal base inclinada

Adaptación escalera riel horizontal

Adaptación escalera riel inclinado

Riel horizontal techo abuhardillado

Riel inclinado máximo 45°.
En los rieles inclinados la recogida es siempre en el lado más alto.

MÁS OPCIONES: LAMA 127mm, CAMBIO DE COLOR, RECORTE LATERAL, 
CADENA DISTANCIADORA MONTADA
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DATOS TÉCNICOS
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Modelo Tipo de lama
Ancho cortina Alto cortina Superfície Tolerancia

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo % (Ancho / Alto)

RIEL RECTO
CADENA Y CORDÓN

TEXTIL 600cm 40cm 600cm 15cm 24m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

PVC-ALUMINIO 600cm 40cm 400cm 15cm 18m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

RIEL RECTO
MANIVELA

TEXTIL 600cm 60cm 600cm 15cm 24m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

PVC-ALUMINIO 600cm 70cm 400cm 15cm 18m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

RIEL CURVO
MANIVELA

TEXTIL 600cm 60cm 600cm 15cm 24m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

PVC-ALUMINIO 500cm 70cm 400cm 15cm 18m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

RIEL RECTO
TEXTIL 600cm 60cm 500cm 15cm 24m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

PVC-ALUMINIO 600cm 70cm 400cm 15cm 18m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

RAIL CINTRÉ MOTEUR
TEXTIL 600cm 60cm 500cm 15cm 24m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

PVC-ALUMINIO 500cm 70cm 400cm 15cm 18m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

RIEL INCLINADO

TEXTIL 0°- 20° 500cm 40cm 400cm 15cm 15m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

TEXTIL 20°- 30° 450cm 40cm 300cm 15cm 10m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

TEXTIL 30°- 40° 350cm 40cm 275cm 15cm 6m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

TEXTIL 40°- 45° 250cm 40cm 250cm 15cm 3m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

PVC-ALUMINIO 0°- 20° 500cm 40cm 260cm 15cm 13m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

PVC-ALUMINIO 20°- 30° 450cm 40cm 260cm 15cm 10m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

PVC-ALUMINIO 30°- 40° 350cm 40cm 260cm 15cm 6m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

PVC-ALUMINIO 40°- 45° 250cm 40cm 250cm 15cm 3m2 0,1m2 ±0,2% / ±0,5%

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

ANCHOS DE RECOGIDA APROXIMADOS (cm)

Recogida 
derecha/
izquierda

Recogida  
ambos lados

Recogida 
central

Ancho 
cortina Lamas Recogida Lamas Recogida Lamas Recogida

100 13 14,8 14 9,8+9,8 14 18,9

200 26 25,6 26 14,8+14,8 26 28,9

300 39 36,4 40 20,6+20,6 40 40,5

400 52 47,2 52 25,6+25,6 52 50,4

500 65 58,0 66 31,4+31,4 66 62,1

600 78 68,8 78 36,4+36,4 78 7,20

Repli à droite/
gauche

Repli sur chaque 
extremité Repli central

Ancho 
cortina Lamas Recogida Lamas Recogida Lamas Recogida

100 9 13,4 10 10,1+10,1 10 18,9

200 18 20,9 18 13,4+13,4 18 28,9

300 27 28,3 28 17,6+17,6 28 40,5

400 36 35,8 36 20,9+20,9 36 50,4

500 45 43,3 46 25,0+25,0 46 48,9

600 54 50,8 54 28,3+28,3 54 55,5

127 
mm

89 
mm
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SECCIÓN Y COTAS DE CADA SISTEMA
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RIEL RECTO 
A CADENA Y CORDÓN

RIEL  CURVO 
A MOTOR

RIEL  RECTO O CURVO 
A MANIVELA

RIEL  RECTO 
A MOTOR

ALTURA DE MANDOS

hm disponibles

100cm

125cm

150cm

175cm

200cm

225cm

250cm

275cm

300cm

ACCIONAMIENTO A MANIVELA 
Bandalux dispone de las siguientes alturas 
de mando recomendadas para manivela:

1. 1. Incluye tensor + cordón.
2. La cadena de orientación 
quedará alineada con la cuerda (sin 
tener en cuenta el tensor).
3. La altura de mandos se tendrá 
siempre en cuenta desde la parte 
más alta de la cortina (extremo 
superior del cabezal), hasta la parte 
inferior del contrapeso del cordón.

1. 1. La altura de mando se 
interpreta teniendo en cuenta 
la manivela en posición de 
accionamiento (no extendida). 
Si desea conocer la medida 
con manivela extendida, deberá 
sumar 10cm.
2. Indicar en la hoja de pedido 
la altura de mandos deseada. 
De no coincidir la altura de 
mandos solicitada con las 
medidas de las tablas anteriores, 
la confección de ésta se 
realizará siempre con la medida 
inmediata inferior. 

ACCIONAMIENTO A CADENA O CORDÓN CON CHILD SAFETY
La pieza Child Safety debe estar a una altura mínima de 1,5m 
desde el suelo.

ACCIONAMIENTO A CADENA O CORDÓN SIN CHILD SAFETY
En caso de renunciar al Child Safety la altura de mandos será: 
si la altura de la cortina (H) ≤ 220cm: será H -10cm 
si la altura de la cortina (H) > 220cm: será H -80cm 
La altura de mando deberá ser como mínimo 65cm

DATOS MOTOR

MODELO Nm. r.p.m Potencia (W) 

BANDALUX CABLE VERTICAL 230 V 1,2 90 30

POSICIÓN SUPERIOR
Riel Recto o Curvo

POSICIÓN DELANTERA
Solo riel Recto

POSICIÓN TRASERA
Solo riel Recto

Posición

Motor

hm
H

29
m

m
40mm 54mm

41
m

m

33mm

54mm

41
m

m

33mm

45mm

50
m

m

36
m

m

202mm 50mm

96mm

50mm

50mm 105mm

50mm

202mm

202mm 105mm

50mm

50mm

DATOS TÉCNICOS
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TIPOS DE RECOGIDA

LIMITACIONES EN EL RIEL CURVO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
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Para la confección de esta cortina es imprescindible enviar una plantilla a tamaño real, indicando si el dibujo es visto desde arriba o desde abajo del riel.

Bandalux recomienda que en el momento de realizar la recogida de la cortina, las lamas se coloquen en paralelo.
Los rieles son reversibles.

500mm

90o

r650mm

500mm

1047,72mm 500mm

500mm

24o

284,29mm

r650mm

500mm

r650mm

r650mm
500mm

192,03mm

650mm
16o

550,28mm

47o

35o

384,4mm

r650mm

r650mm
313,94mm

27o

500mm
650mm

500mm

El radio mínimo de las curvas que asegura un correcto deslizamiento de las lamas es r650mm. 
Los dibujos siguientes muestran casos implementando dicho radio.
Cada curva debe ir precedida en ambos lados por 500mm de recta.

La cortina vertical Bandalux permite cuatro tipos de recogida:

RECOGIDA LATERAL

La cortina se recoge hacia 
el lado de los mandos.

LA

RECOGIDA LATERAL 
OPUESTA

La cortina se recoge hacia el 
lado opuesto de los mandos.

LO

RECOGIDA AMBOS LADOS

La cortina se recoge 
dividiéndose en dos partes.

CE

RECOGIDA CENTRAL

La cortina se recoge en el 
centro del riel.

RC

DATOS TÉCNICOS
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Colección Color Tipo LAMAS 89mm LAMAS 127mm

FIBERLINE Toda la gama FR 3 3

FIBERTEX Toda la gama FR 3 3

IGUAZÚ Toda la gama Deco 3 3

LÍNEA 2000 Toda la gama Deco 3 3

MATTIZ IGNIS Toda la gama FR 3 3

ROMA Toda la gama Deco 3 3

Deco: Tejido Decorativo.  FR: Tejido Ignífugo.

Colección Color Tipo LAMAS 89mm LAMAS 127mm

ALUMINIUM Toda la gama AL 3 - -

ARIA Toda la gama Deco 3 - -

HIVE Toda la gama Deco 3 - -

LONETA NATURAL Toda la gama Deco 3 3

MATTIZ NACARADE Toda la gama FR METAL 3 - -

NATURALES II Toda la gama Deco 3 3

SKYLINE Toda la gama FR 3 3

Deco: Tejido Decorativo.  AL: Aluminio.  FR: Tejido Ignífugo.  
METAL: Tejido Metalizado.

 MATTIZ NACARADE y SKYLINE pueden tener un plazo de entrega superior.

   

Colección Color Tipo LAMAS 89mm LAMAS 127mm

 IMAGINE BLACK OUT Toda la gama BO FR 3 3

LINEA 2000 NACARADE Toda la gama METAL 3 3

OSCAR IGNIS BLACKOUT Toda la gama BO FR 3 3

PLANET IGNIS Toda la gama ECO FR 3 3

PVC Toda la gama FR 3 - -

POLYSCREEN® 314 Toda la gama PS - OF 14% 3 - -

POLYSCREEN®  350 Toda la gama PS - OF 10% 3 - -

POLYSCREEN®  351 Toda la gama PS - OF 1% 3 - -

POLYSCREEN®  403 Toda la gama PS - OF 3% 3 - -

POLYSCREEN® 550 Toda la gama PS - OF 5% 3 - -

BO: Tejido Oscurante.  FR: Tejido Ignífugo.  PS: Polyscreen®.  METAL: Tejido Metalizado.  
OF: Grado Apertura.  ECO: Tejido Reciclado.  

 IMAGINE BLACK OUT, OSCAR IGNIS BLACKOUT y PLANET IGNIS 
pueden tener un plazo de entrega superior.

CARACTERÍSTICAS TEJIDOS1

2

3

CARACTERÍSTICAS TEJIDOS

CARACTERÍSTICAS TEJIDOS
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Colección Color Tipo LAMAS 89mm LAMAS 127mm

ECOVISION Toda la gama FR 3 3

POLYSCREEN® 365 Toda la gama PS - OF 5% 3 - -

POLYSCREEN® 555 Toda la gama PS - OF 5% 3 - -

POLYSCREEN® 597 Toda la gama PS - OF 10% 3 - -

POLYSCREEN® 650 Toda la gama PS - OF 3% 3 - -

RENAISSANCE IGNIS Toda la gama FR ECO 3 3

SKYLINE METAL Toda la gama FR METAL 3 3

PS: Polyscreen®.  OF: Grado Apertura.  ECO: Tejido Reciclado . 
FR: Tejido Ignífugo .  Metal: Tejido Metalizado.  FR: Tejido Ignífugo.   

ECOVISION, POLYSCREEN® 650, RENAISSANCE IGNIS y SKYLINE METAL 
pueden tener un plazo de entrega superior.

   

   

Colección Color Tipo LAMAS 89mm LAMAS 127mm

ECOPLANET IGNIS Toda la gama ECO FR 3 3

OPAC Toda la gama BO FR 3 3

PLANET IGNIS NACAR Toda la gama METAL ECO FR 3 3

POLYSCREEN® COUPAGE Toda la gama PS - OF 5% 3 - -

ECO: Tejido Reciclado.  BO: Tejido Oscurante.  FR: Tejido Ignífugo.   
PS: Polyscreen®.  OF: Grado Apertura.  Metal: Tejido Metalizado.

ECOPLANET IGNIS y PLANET IGNIS NACAR pueden tener un plazo de entrega superior.

4

5

CARACTERÍSTICAS TEJIDOS

CARACTERÍSTICAS TEJIDOS


